
Transfo jaune
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Arbre à protéger

302 m²

176 m²

26,65

25,35

Regard existant

Regard EU

Regard AEP

Cheminement courant fort

sur clôture

Cheminement courant

fort aérien sur perche

15,00

6,
04

Merlon

Base vie travailleur

9 modules RDC

Base vie encadrement

6 module RDC

Regard EU

Regard AEP

Hors lot ALTEMPO

Cheminement courant

fort aérien

Surface places de parking à confirmer

58m²

Portail autoporté

ouvrant 5m

Niveau de référence +0.0cm

Niveau de référence -18cm

Niveau de référence -30cm

Niveau de référence -46cm

Niveau de référence -65cm 2,50

2,50

2,50

Niveau de référence -84cm

10,00

2,50

Niveau de référence -100cm

Bateau largeur 6m

6,00

4,00

Portail autoporté

ouvrant 4m
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2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Niveau de référence +0.0cm

Niveau de référence -0.18cm

Niveau de référence -0.32cm

Niveau de référence -0.455cm

Niveau de référence -0.64cm

Niveau de référence -0.80cm

Niveau de référence -0.97cm
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0,45

2,20
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Lampadaire

4,
49

7,92
Ligne de référence

4,
04

Portail autoporté

ouvrant 4m

4,00

1,80

21,92

4,02

Matérialisation

place de parking

9,
27

LEGENDE SYMBOLE

Clôture à déposer

Clôture de chantier mi-bardée mi-grillagée 

Zone accès et base vie

Zone stockage

Stockage des terres

Lave-botte

Point de vue 2080 x 1040
tube 40x40

Tôle CISALAME 2000 x 250
couleur RAL 5002Tôle CISALAME 2000 x 250

couleur RAL 6027

Tôle CISALAME 960 x 250 x 30
couleur RAL 5002

Tôle CISALAME 960 x 250  x 30
couleur RAL 6027

50
0

20
00

2580 2580

2080
10

40

Tube 80x40x2 galva long 2.5m

Lisse en tube 40x40x2 galva

2580

500 2080 500

Trou réalisé à l'aide d'une tarière + béton coulé en place

Lisse oméga 30x40x40x40x30

Tube 80x40x2 galva long 2.5mLisse en tube 40x40x2 galva

Tôle CISALAME 960 x 250  x 30

Point de vue 2080 x 1040
tube 40x40

Lisse oméga 30x40x40x40x30
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